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Wymiennik ciepta DNA

Wymienniki ciepta DNA stanowia kolejny krok
w ewolucji wymiennikow ptaszczowo-rurowych.
Zapewniajg szereg ulepszeh w zakresie hydrauliki
i wymiany ciepta zachowujac cechy i korzysci
tradycyjnej konstrukgji.
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DNA osigga znacznie wyzszy wspotczynnik
wymiany ciepta w poréwnaniu do standardowych
rozwiazan. Rozmieszczenie rurek w ptaszczu
pozwala na efektywniejsza prace w instalacjach

wysokoprzeptywowych (np. spaliny, gorace powietrze,
para o niskim cisnieniu).

Dzieki swej unikatowej konstrukcji po stronie rurek,
przystosowany jest do pracy z mediami o duzej
lepkosci, utrzymujac wysoki poziom wymiany ciepta.

Konstrukcja DNA pozwala osiggnac mniejsze i Izejsze

urzadzenie przy znacznej oszczednosci materiatu,
jednoczesnie zachowujac wysoka odpornosc
mechaniczna.

4 gtowne cechy DNA

1.

Spiralny ksztatt rur zapewnia turbulentny
przeptyw wirowy, co dwukrotnie zwieksza
wartos¢ wspotczynnika wymiany ciepta.

2.

Rozwinieta powierzchnia
wymiany ciepta o rownomiernym
rozktadzie przeptywu i predkosci.

3.

Kompensujacy naprezenia pakiet
rurek, niski spadek cisnienia, brak stref
martwych. Eliminacja wibracji dzieki duzej
ilosci punktow styku wzdtuz pakietu rurek
bez potrzeby stosowania przegrad lub
kompensatora ptaszcza.

4,

Rozbudowana powierzchnia
wymiany ciepta zawarta

w kompaktowych wymiarach
wymiennika, idealny do pracy

z mediami wysokoprzeptywowymi.
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K&/ K1 —wlot /wylot czynnika ogrzewanego A

K2/ K3 — wlot /wylot czynnika grzewczego
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ZASTOSOWANIE ' A
MATERIAL

skraplacze pary wodnej -

wykorzystywanie niskocisnieniowej

i resztkowej pary w procesach stal nierdzewna AISI 316L /1.4404

energetycznych i przemystowych

* wymiana ciepfa w procesach

przemystowych i chemicznych

PARAMETRY TECHNICZNE K4*

» rekuperacjairegeneracja ciepta
w instalacjach przemystowych

Powierzchnia Objetosc Objetosc

wymiany strony strony
ciepta rurek ptaszcza

» odzyskiwanie ciepta odpadowego
ze spalin silnikdw wysokopreznych
lub gazowych, np. w jednostkach DNA 159.10.524 24 422 67 132 140 850 1260 159

kogeneracyjnych
DNA 159.10.537 37 630 88 190 140 1350 1760 159

. system\/ grzewcze (WOdﬂe i parovve), DNA 159.10.549 49 715 108 259 140 1850 2260 159

uktady chtodnicze DNA 219.10.547 48 774 133 259 185 815 1297 219
DNA 219.10.572 73 1016 174 372 185 1315 1797 219
DNA 219.10.596 98 1258 215 485 185 1815 2297 219

BUDOWA

DNA 273.10.574 73 1109 21,7 40,9 216 785 1371 273

. _ ' DNA 273.10.5114 112 1453 281 590 216 1285 1871 273
= powierzchnie wymiany

, , DNA 273.10.5151 15,1 1795 344 770 216 1785 2371 273
ciepta tworza jednakowe

o o . DNA 324.10.511
helikoidalne rurki o Srednicy 324.10.5110 111 1504 330 592 236 785 1384 2%

@ 10mm DNA 324.10.5168 170 1976 1426 80,1 236 1285 1884 324

DNA 324.10.5224 29 2448 522 1048 236 1785 2384 324

» duzailoSC punktow styku DNA 406.10.5181 183 2358 592 870 7 720 1438 406

wzdtuz rurek zapewni
. dtuz rurek zapewnia DNA 406.10.5277 280 3076 751 1255 27 1220 1938 406
im wysoka wytrzymatosg,

o . . DNA 406.10.5369 377 3795 910 1640 271 1720 2438 406
zapobiegajac wibracjom

DNA 508.10.5296 300 3923 955 1350 340 660 1511 508
= jednolity pakiet rurek bez DNA 508.10.5446 458 5117 1215 1930 340 1160 2011 508
przegrod w ptaszczu DNA 508.10.5610 616 6314 1474 2510 340 1660 2511 508

DNA 550.10.5770 730 7680 1829 2974 380 1600 2600 550

Wymiary produktéw i parametry techniczne sa przyblizone i moga ulec zmianie bez powiadomienia.
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INSTALACJA

Instalacja pozioma Instalacja pionowa

TYPY I ROZMIARY PRZYtACZY

Typ

DNA 159.10.524 DN 80 DN 100 DN 80 DN 80
DNA 159.10.537 DN 80 DN 100 DN 80 DN 80

DNA 159.10.549 DN 80 DN 100 DN 80 DN 80

PARAMETRY PRACY

DNA 219.10.547 DN 100 DN 125 DN 100 DN 100

DNA 219.10.572 DN 100 DN 125 DN 100 DN 100

4 o
max. temp.: 200°C DNA 219.10.596 DN 100 DN 125 DN 100 DN 100

min. temp.: -20°C DNA 273.10.574 DN 125 DN 150 DN 125 DN 125

max. ciSnienie: DNA 273.10.5114 DN 125 DN 150 DN 125 DN 125

DNA 273.10.5151 DN 125 DN 150 DN 125 DN 125
strona ptaszcza: 10 bar
DNA 324.10.5110 DN 125 DN 150 DN 125 DN 125

strona rurek: 16 bar DNA 324.10.5168 DN 125 DN 150 DN 125 DN 125

DNA 324.10.5224 DN 125 DN 150 DN 125 DN 125

DNA 406.10.5181 DN 150 DN 200 DN 150 DN 150

MEDIA

DNA 406.10.5277 DN 150 DN 200 DN 150 DN 150
! . ; DNA 406.10.5369 DN 150 DN 200 DN 150 DN 150
woda, parg, glikol, spaliny, powietrze,

amoniak, aceton, toluen, oleje DNA 508.10.5296 DN 150 DN 250 DN 200 DN 150

Svntet\/czne' wodor oraz inne media po DNA 508.10.5446 DN 150 DN 250 DN 200 DN 150

konsultacji z producentem DNA 508.10.5610 DN 150 DN 250 DN 200 DN 150

DNA 550.10.5770 DN 200 DN 300 DN 250 DN 200

wszystkie kotnierze PN16

Wykonano zgodnie z: '
PED, ASME, EAC, China ML N kotnierze SS — stal nierdzewna - AISI 316L/1.4404

kotnierze CS — stal weglowa - AISI 1015/1.0038
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