/awory kulowe stalowe, przelot zredukowany

101 wersja, gwint wewnetrzny / spawanie EN (DIN), DN 10-50, przelot zredukowany

Korpus DN 10-50 Stal, P235GH (1.0345)

Kula DN 10-50 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli DN 10-50 PTFE+C

Trzpien DN 10-50 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie DN 10-50 FPM

trzpienia

Dziatanie DN 10-50 Z uchwytem ze stali ocynkowanej
Warunki dziatania DN 10-50

od -30°C do +200°C

Ponizej 0°C, skontaktowac sig z
producentem

Klasa szczelnosci A (EN 12266-1)

T T T T L
30 0 +50  +100 +150  +200°C

Nieprzeznaczone do pary

DN PN  Nrkatalogowy Vexve A D D1 D2 D3 H H1 L L1 S kg
10 40 101010 145 10 17.2 33.7 R 3/8 98 22 158 1165 2 0.6
15 40 101015 145 10 21.3 33.7 R1/2 98 22 158 115 2 0.6
20 40 101020 145 15 26.9 42.4 R 3/4 108 23 165 1156 23 0.8
25 40 101025 145 20 337 48.3 R1 118 34 172 116 26 141
32 40 1010382 145 25 424 60.3 R11/4 121 33 195 130 26 1.4
40 40 101040 188 32 483 70.0 R11/2 120 43 205 130 26 19
50 40 101050 188 40 60.3 88.9 R2 127 44 240 150 29 27
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