
Korpus DN 100-400 Stal, P235GH (1.0345)
DN 500 Stal, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)

Kula DN 100-500 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli DN 100-500 PTFE+C
Trzpień DN 100-500 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie
trzpienia

DN 100-500 FPM

Działanie DN 100-500 Zawór jest wyposażony w przekładnię
ręczną

Warunki działania
od -30°C do +200°C
Poniżej 0°C, skontaktować się z
producentem
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

Nieprzeznaczone do pary

DN 100-500 DN 100-500

Zawory kulowe stalowe, pełnoprzelotowy
154xx1/25 wersja, PN 25, kołnierz/kołnierz, DN 100-500, pełnoprzelotowy

DN PN Nr katalogowy Vexve A B C D D1 D2 D3 D4 E H1 L kg

100 25 154101/25 224 216 53 100 235.0 190.0 22.0 200.0 258 124 350 34.0

125 25 154126/25 224 236 53 125 270.0 220.0 26.0 200.0 279 132 375 45.0

150 25 154151/25 268 244 69 150 300.0 250.0 26.0 250.0 293 117 555 75.0

200 25 154201/25 301 294 97 200 360.0 310.0 26.0 300.0 345 135 560 130.0

250 25 154251/25 363 343 117 250 425.0 370.0 30.0 500.0 412 516 595 176.0

300 25 154301/25 363 418 117 290 485.0 430.0 30.0 500.0 487 205 716 266.0

350 25 154351/25 440 500 138 340 555.0 490.0 33.0 500.0 573 261 802 385.0

400 25 154401/25 471 576 180 390 620.0 550.0 36.0 500.0 648 306 1140 698.0

500 25 154501/25 471 643 180 489 730.0 660.0 36.0 500.0 714 308 1016 1280.0
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Korpus DN 600-800 Stal, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Kula DN 600-800 Stal + powłoka nierdzewna, ASTM A350 LF2

+Ni
Uszczelnienie kuli DN 600-800 PTFE+C
Trzpień DN 600-800 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie
trzpienia

DN 600-800 FPM

Działanie DN 600-800 Zawór jest wyposażony w przekładnię
ręczną

Wyposażenie DN 600-800 są wyposażone w zawór odwadniający,
podstawa mocująca, uchwyty do podnoszenia

Warunki działania
od -30°C do +200°C
Poniżej 0°C, skontaktować się z
producentem
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

Nieprzeznaczone do pary

DN 600-800 DN 600-800

Zawory kulowe stalowe, pełnoprzelotowy
154xx1/25 wersja, PN 25, kołnierz/kołnierz, DN 600-800, pełnoprzelotowy

DN PN

Nr
katalogowy
Vexve D D1 D2 D3 D4 D5 H1 H2 H3 H4 H5 L L1 L2 L3 L4 LS1 LS2 kg

600 25 154601/25 589 845.0 770.0 39.0 700.0 965.0 371 616 881 778 1128 1130 253 222 255 593 560 965 2760.0

700 25 154701/25 684 960.0 875.0 42.0 700.0 1125.0 406 709 961 858 1208 1245 253 222 255 593 700 1028 3860.0

800 25 154801/25 779 1085.0 990.0 48.0 700.0 1290.0 448 799 1118 993 1343 1427 292 306 306 757 680 1290 5870.0
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