/awory kulowe stalowe, przelot zredukowany

100/GS wersja, spawanie/spawanie, GOST, DN 10-250, przelot zredukowany

Korpus DN 10-250 Stal, P235GH (1.0345)

Kula DN 10-250 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)

Uszczelnienie kuli DN 10-250 PTFE+C \?
Trzpien DN 10-250 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) ~
Uszczelnienie DN 10-250 FPM ’

trzpienia & Y

Dziatanie DN 10-250 Z uchwytem ze stali ocynkowanej

Warunki dziatania DN 10-150 DN 200-250

od -30°C do +200°C

Ponizej 0°C, skontaktowac sig z
producentem

Klasa szczelnosci A (EN 12266-1)

ISO 5211

Top Flange igj ﬁ

il
H1

T T T T

30 0 +50  +100 +150  +200°C

Nieprzeznaczone do pary

DN PN Nr katalogowy Vexve A D D1

10 40 100010/GS 145 10 17.0
15 40 100015/GS 145 10 18.0
20 40 100020/GS 145 15 25.0
25 40 100025/GS 145 20 32.0
32 40 100032/GS 145 25 38.0
40 40 100040/GS 188 32 45.0
50 40 100050/GS 188 40 57.0
65 25 100065/GS 277,5 50 76.0
80 25 100080/GS 277,5 65 89.0
100 25 100100/GS 278,5 80 108.0
125 25 100125/GS 400 100 133.0
150 25 100150/GS 600 125 159.0
200 25 100200/GS 870 150 219.0
250 25 100250/GS 1200 200 273.0

D2 H HT L S kg

33.7 98 22 230 2 06
33.7 98 22 230 2 06
42.4 103 23 230 23 08
483 118 34 230 26 1.0
60.3 121 33 260 2,6 1.4
70.0 120 43 260 2,6 1.8
88.9 127 44 300 29 26

101.6 159 62 300 29 40
121.0 171 68 300 32 53
146.0 218 101 325 36 83
177.8 252 101 325 4 13.4
219.1 272 107 350 50 180
273.0 280 92 400 6,0 39.0
355.6 350 108 530 6 74.0

*DN 700-800 dostepne tez w PN40. Aby uzyska¢ wiecej informaciji, nalezy skontaktowac sie z naszym dziatem obstugi klienta.

VEXVE

Copyright © Vexve Oy - Wszelkie prawa zastrzezone.



/awory kulowe stalowe, przelot zredukowanuy

100/GS wersja, spawanie/spawanie, GOST, DN 300-600, przelot zredukowany

Korpus DN 300-500 Stal, P235GH (1.0345)

DN 600 Stal, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Kula DN 300-600 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli DN 300-600 PTFE+C
Trzpien DN 300-600 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie DN 300-600 FPM
trzpienia
Dziatanie DN 300-600 Zawory sg dostepne z przekfadnig reczng lub

napedem elektrycznym, lub hydraulicznym

Warunki dziatania DN 300-500 DN 600

od -30°C do +200°C 1SO 5211 T !rso%sFlzc}rlge
Ponizej 0°C, skontaktowac sie z i Top Flange
producentem

Klasa szczelnosci A (EN 12266-1)

T T T T

30 0 +50  +100 +150  +200°C

Nieprzeznaczone do pary

DN PN Nr katalogowy Vexve D D1 D2 D3 H1 L S kg

300 25 100300/GS 250 325.0 457.0 50.0 133 550 7 110.0
350 25 100350/GS 290 377.0 508.0 50.0 181 686 7,0 170.0
400 25 100400/GS 340 426.0 610.0 70.0 232 762 7 250.0
500 25 100500/GS 390 530.0 660.0 90.0 248 914 7 400.0
600 25 100600/GS 489 630.0 813.0 90.0 265 1065 11 997.0

*DN 700-800 dostepne tez w PN40. Aby uzyskac wiecej informacii, nalezy skontaktowac sie z naszym dziatem obstugi klienta.

VEXVE Copyright © Vexve Oy - Wszelkie prawa zastrzezone.



/awory kulowe stalowe, przelot zredukowanuy

100/GS wersja, spawanie/spawanie, GOST, DN 700-800, przelot zredukowany

Korpus DN 700-800 Stal, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)

Kula DN 700-800 Stal + powtoka nierdzewna, ASTM A350 LF2
+Ni

Uszczelnienie kuli DN 700-800 PTFE+C

Trzpien DN 700-800 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)

Uszczelnienie DN 700-800 FPM

trzpienia

Dziatanie DN 700-800 Zawory sg dostepne z przektadnig reczng lub

napedem elektrycznym, lub hydraulicznym

Wyposazenie DN 700-800 sg wyposazone w zawor odwadniajgcy,
podstawa mocujgca, uchwyty do podnoszenia

Warunki dziatania DN 700-800 DN 700-800
od -30°C do +200°C 5%

Ponizej 0°C, skontaktowac sie z o Brange
producentem

Klasa szczelnosci A (EN 12266-1)

H1
\

MPa

PN 40

g xS

b 0 H\ ) J o | ——
0 T T T T T T \ Ls2 | LSt

0 30 60 90 120 150 180 210°C

H2

HS1

Nieprzeznaczone do pary
DN PN Nr katalogowy Vexve D D1 D2 D3 H1  H2 HS1 L LS1 LS2 S kg

700 25 100700/GS 589 720.0 965.0 100.0 332 592 616 1205 560 965 12 2500.0

800 25 100800/GS 684 820.0 1125.0 120.0 363 684 709 1330 700 1028 12 3650.0
*DN 700-800 dostepne tez w PN40. Aby uzyska¢ wiecej informaciji, nalezy skontaktowac sie z naszym dziatem obstugi klienta.

VEXVE Copyright © Vexve Oy - Wszelkie prawa zastrzezone.
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