/awory sekcuyjne, przelot zredukowany

120 wersja, Zawory sekcujne, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 20-200, przelot zredukowany

Korpus DN 20-200 Stal, P235GH (1.0345)

Kula DN 20-200 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli DN 20-200 PTFE+C

Trzpien DN 20-200 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie DN 20-200 FPM

trzpienia

Dziatanie DN 20-200 z kluczem nasadkowym

Warunki dziatania DN 20-200

od -30°C do +200°C
Ponizej 0°C, skontaktowac sig z
producentem

Klasa szczelnosci A (EN 12266-1) @ @
HEX1 HEX2 ! ‘

LG | 1

Stem Plug

Pt
01105 | s
= 7 I
r L -
-30 (I) +;0 +1’00 +1‘50 +200°C
Nieprzeznaczone do pary
DN PN Nr katalogowy Vexve D D1 D2 H
20 40 120020 15 26.9 42.4 36
25 40 120025 20 33.7 48.3 42
32 40 120032 25 42.4 60.3 46
40 40 120040 32 48.3 70.0 55
50 40 120050 40 60.3 88.9 63
65 25 120065 50 76.1 101.6 74
80 25 120080 65 88.9 121.0 87
100 25 120100 80 114.3 146.0 104
125 25 120125 100  139.7 177.8 123
150 25 120150 125 168.3 2191 143
200 25 120200 150 21941 273.0 173

H1  HEX1 HEX2 L S kg

18 19 230 23 0.8
21 9 22 230 26 11
20 9 22 260 26 1.3
27 10 27 260 26 15
29 10 27 300 29 24
30 15 32 300 29 33
36 15 32 300 32 46
46 15 36 325 36 7.2
47 19 41 325 4 121
53 19 41 350 45 166
58 32 70 390 45 310
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